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1. uvoD

1.4. Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci vyrobku TEMPELAN v souladu s postupy
uvedenymi v CSN EN 13501-1+A1: 2010.

1.2. Tento protokol o klasifikaci ma 3 strany a mlze byt pouzivan nebo reprodukovan pouze jako
celek.

1.3 Tento protokol o klasifikaci nahrazuje a rusi Protokol o klasifikaci &. PK1-02-10-016-C-0 ze dne
2. listopadu 2010.

2, PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

2.1. VSeobecné

Vyrobek - TEMPELAN - se pouziva jako tepelné akusticky izolaéni material uréeny pro izolaci podiah,
stropt a $ikmin.

2.2.  Popis vyrobku

Vyrobek - TEMPELAN - je celulézova akusticka a tepelnad izolace na bazi rozvlaknéné celuldzy
s pfidavky retardéril proti hofeni a latek zabrafiujici ristu plisni. Aplikace TEMPELANU se provadi
zafoukavanim na podklad nebo do dutin specialnimi fukary. Objemova hmotnost je 85 kg/m?®.

3.  PROTOKOLY O ZKOUSKACH / PROKOLY O ROZSIRENE APLIKACI
A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1. Protokoly o zkousce / protokoly o rozsifené aplikaci
Jméno laboratofe Objednatel Cislo Zkusebni postup podle
Adresa protokolu o zkousce protakolu
Cislo akreditace Datmn
PAVUS, a.s. ENROLL CZ 5.0, Pr-10-1.179 | CSN EN ISO 9239-1
Vesell nad LuZnici Nova Ves 190 2010-10-21
AZL & 1026 463 31 Chrastava Pr-10-1.178 CSN EN ISO 11925-2
2010-10-19
3.2. Vysledky zkoudek podiahové stérky
Vysledky
x . Pocet S
Zkusebni postup podle Parametr > Pramérny
pesiip p zkousek |y ontinualni Parametr spinéni
parametr
CSN EN ISO 9239-1 kriticky tok CF (kW/ m?) 11,0 By 28,0
integral ztemnéni koufem
s (%'min) 463,1 s1< 750
CSN EN ISO 11925-2 | roz&iteni plamene (mm) 35 <150do 20 s
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4. KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1, Klasifikatni odkazy

Tato klasifikace byla provedena v souladu s &lankem 12, CSN EN 13501-1+A1: 2010.
4.2 Klasifikace

Vyrobek - TEMPELAN - je v souladu s jeho chovanim pfi zkougkach reakce na oheii klasifikovan do
tfidy reakce na ohefi: By

Dopliikova klasifikace podle tvorby koufe: s1
TFida reakce na oheii je:

4.3. Oblast aplikace

Tato klasifikace plati pro nasledujici parametry vyrobku:
Tloustka: bez omezeni

Objemova hmotnost: 85 + 5 kg/m®

Tato klasifikace plati pro nasledujici aplikace kone¢ného pouZiti:

Vyrobek - TEMPELAN - se pouziva jako tepelné akusticky izolaéni material uréeny pro izolaci podlah,
stropi a Sikmin.

5 OMEZENI

Tato klasifikace byla prodlouzena na zakladé prohlaseni objednatele, Ze nezménil technologii vyroby
a jednotlivée komponenty vyrobku, ani jejich dodavatele a na skute¢nosti, Ze nedoslo ke zméné zkusebni
metodiky, podle které byly provedeny zkousky pouzité pro tuto klasifikaci.

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Tato klasifikace je platna, pokud nedosio ke zmé&nam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
mulze pozadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.

Zkusebni laboratof nema Zadnou ucast na pfiprave vzorki vyrobku pro zkousku, i kdyz, na vyzadani
vyrobce, poskytuje vhodne osvedeeni, Ze provadél sledovani pfipravy vzork( pro zkousky.

Vypracoval: Schvalil:

pozarni zkusebna




